
SUOMI (FIN) 

MOOTTORISAHOJEN MOOTTOREIDEN JA KETJUJEN KÄSITTELY 
RVS TECHNOLOGY® CHAIN SAW TREATMENT-TUOTTEELLA 

 
Joka pakkaus sisältää 90 ml:n pullon, jossa on RVS-ainetta ja erityisöljyä. Pullon sisältämä RVS-
ainemäärä on riittävä 

• yhteen moottorisahanmoottorin ja yhden ketjun käsittelyyn; tai 
• kahden ketjun käsittelyyn 

Yhteen moottorinkäsittelyyn käytetään puolet (1/2) pullon sisällöstä, toinen puoli (1/2) käytetään 
ketjun käsittelyyn.  
 
Hyvin kuluneen moottorin täyteen käsittelyyn voidaan tarvita kaksi käsittelyä. Toinen käsittely 
tehdään tällöin 4–6 käyttötunnin kuluttua ensimmäisen jälkeen. 
 
Huomaa, että RVS Technology® 2-Stroke Engine Treatment -tuotteella voidaan käsitellä 
moottoripyörien, mopedien, perämoottorien, moottorikelkkojen ja ruohonleikkureiden ym. 
kaksitahtimoottorit. 
 
Moottorin käsittely vaiheittain: 

1. Sekoita pullon sisältö huolellisesti (ravistamalla 20–30 s, kunnes sisältö on 
homogeeninen. Pullon pohjalle ei tule jäädä saostunutta ainetta. Pullo sisältää 90 ml RVS 
Technology® -aineen ja synteettisen erikoisöljyn seosta. 

2. Laimenna puolet (1/2) pullon sisällöstä viiteen (5) litraan ennalta valmistettua 
polttoaineen ja öljyn seosta (bensiini ja kaksitahtiöljy). 

3. Kaada RVS-aineen sisältävä valmistamasi seos sahan bensiinisäiliöön ja anna moottorin 
käydä joutokäynnillä 15–20 minuuttia. 

4. Käytä sahaa normaalikäytössä (mieluiten keskeytyksettä tunnin ajan). 
 

Yhden ketjun käsittely: 

Laimenna puolet (1/2) pullon sisällöstä yhteen litraan sahan ketjuvoiteluun käytettävää öljyä, ja 
käytä valmistamaasi öljyseosta sahan käyttöohjeiden mukaisesti, kunnes ko. seos on käytetty 
loppuun. 
Sähkösahojen ketjut käsitellään samalla tavoin.  
 
HUOM! Tarkista ketjun kireys 15 minuutin käytön jälkeen. Tarpeen vaatiessa löysää ketjua. 
Käsittelyn aikana on suositeltavaa seurata ketjun kireyttä. 
 
Säilytys- ja turvallisuusohjeita 

• Säilytyslämpötila alle +40 °C. 
• Ihokontaktin sattuessa pese haalealla vedellä ja saippualla. 
• Jos ainetta joutuu silmiin, siitä voi seurata ärsytystä – huuhtele vedellä ja ota yhteyttä 

lääkäriin, jos ärsytys jatkuu. 
• Jos tuotetta niellään, huuhtele suu vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Ei saa oksennuttaa! 
• Tulipalon syttyessä kaikki muut sammutusaineet käyvät, paitsi vesi. 
• Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
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