
SUOMI (FI) 
POLTTOAINEENRUISKUTUSJÄRJESTELMIEN KÄSITTELY  

RVS TECHNOLOGY® INJECTION SYSTEM PROTECTION & 
RESTORATION -TUOTTEELLA 

On suositeltavaa, että ennen tuotteen käyttöä moottori käsitellään RVS Technology® 

Engine Protection & Restoration -tuotteella. 

Tämä pakkaus sisältää iskutilavuudeltaan korkeintaan 3 litraa (3000 cm³) olevan 

polttomoottorin ruiskutusjärjestelmän käsittelyyn tarvittavan RVS-ainemäärän. 

Suurempien moottorien ruiskutusjärjestelmien käsittelyä varten tarvitaan useampi 

pakkaus, jotka käytetään yhtäaikaisesti. 

 

 
KÄSITTELY 
vaihe vaiheelta 

1. RVS Technology® Injection System Protection & Restoration -käsittely on 

suositeltavaa tehdä, kun polttoainetankissa on polttoainetta n. 45–60 minuutin ajoa 

varten. Yleensä tilanne on tällainen, kun polttoainemittarin varoitusvalo syttyy. Sekä 

polttoaineen että tuotteen sisällön lämpötilan on oltava vähintään +10 °C. 

2. Ravista pullon sisältöä huolellisesti (20–30 sekuntia), kunnes seos on homogeeninen. 

Pullon pohjalle ei saa jäädä merkittäviä sakkaumamääriä. 

3. Kaada pullon sisältö polttoainetankkiin. 

4. Käynnistä moottori välittömästi ja käytä sitä joko joutokäynnillä tai suurta 

kuormitusta välttäen normaalissa käytössä, kunnes polttoainesäiliö on lähes tyhjä. 

Vältä moottorin sammuttamista tänä aikana.  

5. Lisää polttoainetta ja käytä laitetta (ajoneuvoa) normaalisti. Mikäli mahdollista, 

ensimmäisessä tankkauksessa kannattaa lisätä polttoainetta vähemmän, vain n. 45–60 

minuutin ajoa varten. Siten tankkiin jäänyt loppuosa RVS Technology -tuotteesta 

saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin käsittelyprosessiin. 

6. Käsittely on kokonaan läpikäyty, kun autolla on käsittelyn jälkeen ajettu 300–500 km 

tai moottoria on käytetty 5–8 tuntia. 

 

Huomautuksia:  

• Käsiteltäviksi eivät sovellu moottorit, joissa on selkeä mekaaninen vaurio. 

• Ei sovellu kaasuttimella varustetuille moottoreille. 

 

Tutustu myös muihin RVS Technology® -tuoteperheen suojaus- ja 

kunnostustuotteisiin. 

 

Säilytys- ja turvallisuusohjeita 

• Säilytyslämpötila alle +40 °C. 

• Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

• Ihokontaktin sattuessa pese haalealla vedellä ja saippualla. 

• Jos ainetta joutuu silmiin, siitä voi seurata ärsytystä – huuhtele vedellä ja ota yhteyttä 

lääkäriin, jos ärsytys jatkuu. 

• Jos tuotetta niellään, huuhtele suu vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Ei saa oksennuttaa! 

• Tulipalon syttyessä kaikki muut sammutusaineet käyvät, paitsi vesi. 
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