SVENSKA (SV)
RENOVERING AV ETT BRANSLEINSPRUTNINGSSYSTEM MED

RVS TECHNOLOGY® INJECTION SYSTEM PROTECTION & RESTORATION
En RVS Technology® Engine Protection & Restoration -motorbehandling
rekommenderas innan man anvander den hir produkten.
Forpackningen innehaller tillrickligt med RVS-dmne for behandling av ett
insprutningssystem i en fyrtaktsmotor med slagvolym upp till 3 liter (3000 cm3). For
behandling av insprutningssystem i motorer med storre slagvolym behovs det flera satser
som skall anvindas samtidigt.

BEHANDLINGEN
steg for steg

1. Det rekommenderas att paborja anviandningen av RVS Technology® Injection System
Protection & Restoration da det finns en méngd brénsle i tanken som riacker for 45-60
minuters korning. Vanligen &r ldget sa da brianslemitarens varningsljus tinds.
Temperaturen pa bade brinslet och forpackningens innehall bor vara minst +10 °C.

2. Skaka om flaskans innehall ordentligt (20-30 sek) tills en homogen blandning uppnas.
Ingen avsevird bottensats skall finnas kvar.
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Hall flaskans innehall i bransletanken.

4. Starta motorn omedelbart och kor den antingen pa tomgang eller i vanliga
anviandningsforhallanden (men undvik hog belastning) tills brinsletanken nistan dr
tom. Undvik att stanna motorn under denna tid.

5. Fyll pa nytt bransle och anvind apparaten (fordonet) normalt. Om det 4r mojligt under
den forsta pafyllningen, rekommenderas det att du fyller pa en méangd brinsle som
racker for 45-60 minuters korning. Sa kan du fa bittre nytta av den méngd av RVS
Technology -produkten for behandlingsprocessen som star kvar i tanken.

6. Behandlingen édr fullbordad efter ca 300-500 km (30-50 mils) eller 5—8 timmars
korning sammanlagt.

Anmérkningar:
e  Motorer med klart trasiga maskindelar kan inte behandlas med RVS.
e Ejliamplig for motorer med forgasare.

Ta del av informationen om andra skyddnings- och renoveringsprodukter i RVS
Technology® -produktfamiljen.

Forvarings- och sikerhetsrad

e Forvaras vid temperatur under +40°C.

e  Forvaras utom riackhall for barn.

e Vid hudkontakt — tvitta med ljummet vatten och tval.

e  Om preparatet kommer i 6gon kan irritation uppstd — spola med vatten. Kontakta
ldkare om irritationen kvarstar.

e  Om preparatet sviljs, spola munnen med vatten och kontakta ldkare. Krikning far ¢j
framkallas!

e Vid brand: alla slackmedel 4r 1ampliga forutom vatten.
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