
DANSK (DEN) 
BEHANDLING AF 4-TAKTSFORBRÆNDINGSMOTORER MED  

RVS TECHNOLOGY® ENGINE PROTECTION & RESTORATION 

RVS Technology® Engine Protection & Restoration -produkter kan anvendes i alle motortyper i overensstemmelse med 
de givne instruktioner, herunder motorer med smøresystem, hvor samme olie anvendes som transmissionsolie eller hvor 

koblingsplader er i kontakt med motorolie. 

• Der er ingen grund til at skifte olien, inden behandlingen påbegyndes. 

• Hvis olien hældes i motoren via et langt rør (fx i lastbiler, busser og fritidsbiler), skal du sørge for, at RVS-massen ikke 

bliver i røret. I sådanne tilfælde kan du hælde motorolie efter påføring af RVS-massen for at skylle RVS fra røret til 
motoren. Hvis der er en anden oliehældningsåbning i motoren, f.eks. på ventildækslet anbefales dets brug. 

• Hver pakke indeholder mængden af RVS, der kræves til en behandling af en motor med den angivne størrelse. Bemærk, 

at tubestørrelsen ikke er i forhold til mængden af det aktive materiale. Vi anbefaler, at biler og motorcykler med en 

kilometertal på over 40 000 km. og traktorer med mere end 1000 driftstimer får en restaureringsbehandling. Her 

har du brug for to pakker. Den udføres i to trin med et interval på ca. 300–400 km (eller 6–8 timer). Herefter kan 
du nøjes med at genbehandle biler, busser og lastbiler efter 100 000 km (motorcykler: 60 000 km) eller 2500 driftstimer 

i maskiner. 

• Hvis olievolumen i motoren ikke svarer til størrelseskategorien, der er markeret på pakkerne, kan du bruge flere pakker 

af en mindre størrelse til behandling af en større motor. For eksempel, hvis oliekapaciteten er 14 liter, har du brug for to 

pakker, der alene gælder for motorer, der indeholder 6 og 8 liter olie. I så fald skal du bruge en hel pakke, når vejledningen 

råder dig til at hælde halvdelen af flaskeindholdet i motoren. Opmærksomhed! Det anbefales ikke at dele indholdet af en 
pakke til to eller flere behandlinger, da korrekt distribution af det effektive materiale ikke kan garanteres på denne måde. 

 
 

DEN FØRSTE BEHANDLING 
trin for trin 
1. Varm motoren op til normal driftstemperatur. Temperaturen på emballageindholdet skal være over 10 

°C. 

2. Klem indholdet af det lille tube i flasken og luk hætten på flasken. 

3. Ryst flasken godt (20–30 s), indtil blandingen er homogen/godt fordelt. 

4. Hæld straks halvdelen af blandingen i motoren. 

5. Lad motoren gå i tomgang i 15 minutter. 

6. Stop motoren i et minut. 

7. Ryst flasken godt (20–30 sek.). 

8. Hæld resten af blandingen i flasken i motoren. 

9. Kør køretøjet i mindst 30 minutter og undgå tung belastning af motoren (kørsel over 150 km/t). Undgå 

at stoppe motoren i løbet af disse 30 minutter, og stop under ingen omstændigheder længere end et par mi-

nutter hvis det er nødvendigt. Hvis du behandler en motorcykelmotor med et kombineret smøresystem med 

gearkassen, skal du køre cyklusen på alle gearene i dette trin. 

10. Kør køretøjet efterfølgende som sædvanligt i ca. 300–400 km (i en traktor eller maskine er tilsvarende 

6–8 timers drift), men undgå tung belastning af motor. På dette tidspunkt kan motoren standses uden be-

grænsninger. 
 
Den anden behandlingsprocedure for en restaureringsbehandling udføres 300–400 km (eller 6 til 8 motor 

driftstimer) efter den første behandling. 
OPMÆRKSOMHED! Det anbefales ikke at udsætte den anden behandling yderligere, da snavs og sod fjernet fra overfla-
derne, der behandles, begynder at klæbe forfra på de rensede overflader. 

Hvis den første behandling blev udført med gammel olie, eller hvis olien naturligvis er blevet snavset som følge af 

behandlingsproceduren, skal du udskifte motorolien og oliefilteret inden den anden behandling. 
Udfør den anden behandling i overensstemmelse med den første. 

Behandlingen er afsluttet efter ca. 1500–2000 km (eller 20 til 50 motortimer) regnet fra den sidste behandling. Kontroller 

og juster tændings-/brændstofindsprøjtningen og ventilens afbrydelser om nødvendigt. RVS-behandlingen kan med fordel 
efterlades i motorolien indtil næste olieskift. 

En tredje behandling med en tredje pakke udført på samme måde som den første og anden kan være nyttig for meget brugte 

motorer. 
Bemærkninger 

• Undgå at behandle motorer med tydelige mekaniske skader. 

• RVS fungerer med alle olier på markedet, men separat tilsatte additiver kan påvirke funktionaliteten og resultaterne af 

RVS-behandlingen. Hvis du ved, at aktiv teflon, molybdæn eller andre tilsætningsstoffer er blevet tilsat i motorolien, 

anbefales det at skylle motoren grundigt med de produkter, der er udpeget til det, og udskift olien inden behandling. 

• Sørg for, at der ikke er nogen store olieudslip inden behandlingen påbegyndes. 

Opbevarings- og sikkerhedsanvisninger 

• Opbevares ved temperaturer under +40 °C. 

• Opbevares utilgængeligt for børn. 

• Ved hudkontakt skal der vaskes med lunkent vand og sæbe. 

• Hvis produktet kommer i øjnene, kan det forårsage irritation – skyl med vand og kontakt en læge, hvis irritationen fort-

sætter. 

• Skyld munden med vand, og kontakt læge, hvis produktet sluges. Fremkald ikke opkastning! 

• I tilfælde af brand kan ethvert slukningsmiddel undtagen vand anvendes. 
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