
LIETUVIŲ (LTU) 
KETURTAKČIO VIDAUS DEGIMO VARIKLIO ATNAUJINIMAS NAUDOJANT TECHNOLOGIJĄ  

„RVS TECHNOLOGY® ENGINE PROTECTION & RESTORATION“ 
„RVS Technology® Engine Protection & Restoration“ produktus pagal pateiktas instrukcijas galima naudoti visų rūšių 
varikliuose, įskaitant variklius su tepimo sistema, kurioje tas pats tepalas naudojamas ir kaip transmisinė alyva, arba, ku-
riuose sankabos diskai liečiasi su variklių tepalu. 
• Prieš pradedant atnaujinimo procedūrą, tepalo keisti nereikia. 
• Jei tepalas į variklį pilamas per ilgą tūbelę (pvz.: sunkvežimiams, autobusams ir poilsinėms transporto priemonėms), 

užtikrinkite, kad toje tūbelėje neliktų RVS mišinio. Tokiais atvejais, panaudoję RVS mišinio, galite papildomai įpilti 
įprastinio variklių tepalo, kad RVS iš tūbelės patektų į variklį. Jei variklyje naudojama kitokia tepalo pylimo priemonė, 
pvz., ant vožtuvo dangtelio, tokį tepalą naudoti rekomenduojama. 

• Kiekvienoje pakuotėje yra toks mišinio kiekis, kurio reikia vienam nurodyto dydžio varikliui atnaujinti. Įsidėmėkite, kad 
tūbelės dydis nepriklauso nuo aktyviosios medžiagos kiekio įvairiose pakuotėse. Mes patariame automobilius ir mo-

tociklus atnaujinti kas maždaug 40 000 km ridos, o traktorius – kas 1000 darbo valandų. Tam jums reikės dviejų 
pakuočių. Procedūra atliekama dviem etapais, kas maždaug 300–400 km (6–8 val.) atstumą. Atnaujinimo procedū-
rai po 100 000 km ridos (motociklams – 60 000 km) arba 2500 darbo valandų pakaks vienos pakuotės. 

• Jei variklio tepimo sistemos talpa neatitinka ant pakuočių nurodytos dydžio kategorijos, galite naudoti kelias mažesnės 
kategorijos pakuotes didesniems varikliams atnaujinti. Pavyzdžiui, tepalo yra 14 l, jums reikės dviejų pakuočių, kurių 
viena naudojama 6 l ir 8 l talpos varikliams. Tokiu atveju, kai instrukcijoje nurodoma į variklį įpilti pusę butelio tepalo, 
naudokite visą pakuotę. Dėmesio! Nerekomenduojama vienos pakuotės dalinti dviem ar daugiau procedūrų, nes negalima 
užtikrinti tinkamo veikliosios mišinio medžiagos paskirstymo. 

 

 

PIRMOJI ATNAUJINIMO PROCEDŪRA 

žingsnis po žingsnio 

1. Variklį pašildykite iki įprastinės darbo temperatūros. Pakuotės turinio temperatūra turi būti aukštesnė 
negu 10 °C. 

2. Išspauskite nedidelės tūbelės turinį į butelį ir uždarykite jį kamšteliu. 
3. Kruopščiai suplakite butelį (20–30 sek.). Purtykite, kol mišinys taps homogeniškas. 
4. Pusę mišinio iškart supilkite į variklį. 
5. Leiskite varikliui veikti 15 min. tuščiąja eiga. 
6. Sustabdykite variklį 1 min. 
7. Kruopščiai suplakite butelį (20–30 sek.). 

8. Į variklį supilkite butelyje likusį mišinį. 
9. Važiuokite transporto priemone bent 30 min., kad nebūtų didelės variklio apkrovos. Būkite budrūs ir 
nestabdykite šiame etape variklio, ir jokiu būdu nestabdykite jo ilgesniame negu poros minučių laikotarpiui. 
Jei taip apdorojate motociklo variklį, kuriame sumontuota kombinuotoji tepimo sistema su pavarų dėže, šiame 
etape tokį ciklą įjunkite visoms pavaroms. 
10. Vėliau transporto priemonę eksploatuokite įprastiniu režimu maždaug 300–400 km, kurie atitinka 6–8 

val., tačiau venkite didelės apkrovos (įdirbio režimo). Šiame etape variklį galima sustabdyti be jokių apribo-
jimų. 
 

Antroji atnaujinimo procedūra 

atliekama pravažiavus 300–400 km arba atitinkamai 6–8 darbo valandas po pirmosios procedūros. 
DĖMESIO! Rekomenduojama antrosios procedūros neatidėti, nes purvas, pašalintas nuo apdorojamų paviršių, ima lipti 
atgal prie nuvalytų paviršių. 
Jei pirmoji procedūra buvo atlikta su senu tepalu, arba po atnaujinimo procedūros tepalas akivaizdžiai tapo neš-
varus, prieš antrąsyk atnaujindami pakeiskite variklio tepalą ir tepalo filtrą. 
Antrąją procedūrą atlikti pagal pirmosios instrukciją. 
Atnaujinimas yra baigtas po maždaug 1500–2000 km arba atitinkamai 20–50 variklio darbo valandų, skaičiuojant nuo 
pirmojo apdorojimo etapo. Jei būtina, patikrinkite ir sureguliuokite uždegimą / degalų įpurškimą bei tarpus tarp vožtuvų. 
RVS mišinį galima palikti variklyje iki įprastinės tepalo keitimo procedūros. 
Kiekvienam susidėvėjusiam varikliui gali būti naudinga atlikti trečią atnaujinimo procedūrą naudojant trečią pakuotę. 
Pastabos 

• Apdoroti variklius su aiškiais mechaniniais defektais yra draudžiama. 
• RVS tinka visiems rinkoje parduodamiems tepalams, tačiau atskirai įdedami priedai gali turėti poveikio funkcionalumui 

ir RVS atnaujinimo procedūros rezultatams. Jei žinote, kad į variklio tepalą buvo įdėta aktyviųjų teflono, molibdeno ar 
kitų priedų, patartina kruopščiai praplauti variklį su tam skirtais produktais ir prieš atnaujinimo procedūrą pakeisti tepalą. 

• Prieš pradėdami atnaujinimo procedūrą patikrinkite, ar iš variklio neteka tepalas. 

Laikymo ir saugos nurodymai 

• Laikyti žemesnėje negu +40 °C temperatūroje. 
• Produktą laikykite vaikams neprieinamoje ir nepasiekiamoje vietoje. 
• Jei produkto pateko ant odos, nuplaukite drungnu tekančiu vandeniu ir muilu. 
• Jei produkto pateko į akis, jis gali dirginti. Praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją, jei dirginimas nepraeina. 
• Jei produkto nurijote, praskalaukite burną vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Neskatinkite vėmimo! 
• Gaisro metu galima naudoti bet kokias gesinimo medžiagas, išskyrus vandenį. 
Atnaujinta 31.10.2024 

Gamintojas: 
Oy RVS Technology Ltd, Helsinkis, Suomija 

El. paštas: rvs@rvs.fi 
www.rvs.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


