
SVENSKA (SWE) 
BEHANDLING AV VÄXELLÅDOR AV ELFORDON MED RVS TECHNO-

LOGY® EV TRANSMISSION PROTECTION & RESTORATION 
Läs hela den här instruktionen innan du börjar bearbetningsåtgärder. 

• RVS Technology® EV Transmission Protection & Restoration -produkterna är lämpliga att an-

vända enligt de angivna instruktionerna för alla växeltyper av elektriska och hybridbilars eldriv. 

• Som en följd av användningen av produkten bildas en keramisk ytkonstruktion på metalliska 

ytor som är i kontakt med växellådsoljan och utsatta för friktion. Denna yta är jämnare än den 

ursprungliga metallytan. Den jämnare ytan minskar ljud från transmissionen och energiförlust i 

ett elektriskt drivsystem. 

• Den keramiska ytan leder inte heller elektricitet lika bra som en obearbetad metallyta. Pga. den 

nya ytstrukturen leds inte spänningen som uppstår i axeln som resultat av motors gång genom 

lagerytorna. Därför förblir lagrens glid- och rullningsytor oskadade under en längre tid. 

• Varje förpackning innehåller en sats avsedd för en behandling av en transmission av angiven 

växelstorlek. 

• Innan behandlingen påbörjas, kontrollera att inget betydande oljeläckage förekommer. 

• Man behöver inte byta oljan innan eller efter behandlingen om det inte är nödvändigt av andra 

skäl. Om du i alla fall ska byta oljan rekommenderas det att behandla transmissionen efter olje-

bytet. 

• RVS fungerar med alla oljor som finns på marknaden, men oljetillsatser som tillsätts separat till 

oljan kan påverka RVS effektivitet och resultat. Om du vet att aktiva teflon-, molybden- eller 

andra skyddsfilmbildande oljetillsatser har tillsatts i oljan, rekommenderas det att rengöra mo-

torn noggrant med produkter som är tillverkade för detta ändamål och byta oljan och filtren (om 

sådana finns) innan behandlingen påbörjas. 

 

 

BEHANDLINGEN 
steg för steg 
Obs! Om flera underhållsåtgärder ska utföras på bilen, gör installationen av denna pro-

dukt sist. 

1. Sätt medföljande slang på sprutspetsen. 

2. Tryck ut tubens innehåll i sprutan. 

3. Sätt kolven på plats i sprutan, håll slangen uppåt och tryck ut luften ur sprutan. 

4. Ta bort påfyllningspluggen ur transmission och sug ut 20–30 ml olja ifrån den med 

sprutan. 

5. Sug in luft i sprutan så att kolvkanten är vid ca 60 ml. 

6. Skaka sprutans innehåll ordentligt tills blandningen är homogen. 

7. Tillför blandningen i transmissionen. 

8. Sätt pluggen på plats och dra åt den. 

9. Om återvinningen av bromsenergi (rekuperation) på bilen är justerbar, ställ in den 

på max. Kör en provtur på några kilometer utan långa uppehåll, där du utför accelerat-

ioner och inbromsningar, dock utan kraftiga accelerationer. Om rekuperationen inte är 

justerbar, använd drivsystemets bromsfunktion så mycket som möjligt vid inbroms-

ningar. Undvik förhållanden där hybridbilens förbränningsmotor startar. 
 

Behandlingen skall fortsätta i normala användningsförhållanden i flera timmar. 

Anmärkningar 

Om det före behandlingen upptäcktes symtom på ett begynnande fel i transmissionen på grund 

av slitage (t.ex. ljud) som har minskat men inte tillräckligt mycket efter behandlingen, rekom-

menderas en andra behandling. Den andra behandlingen utförs på samma sätt som den första. 

 

Förvarings- och säkerhetsinstruktioner 

• Förvaras vid temperatur under +40 °C. 

• Förvaras utom räckhåll för barn. 

• Vid hudkontakt – tvätta med ljummet vatten och tvål. 

• Om preparatet fås i ögon kan irritation uppstå – spola med vatten, och kontakta läkare om irri-

tationen kvarstår. 

• Om preparatet sväljs, spola munnen med vatten och kontakta läkare. Kräkning får ej framkallas! 

• Vid brand: alla släckmedel är lämpliga förutom vatten. 
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